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4 Holztechni F

Holzbearbeitung
am Beispiel eines Kastchens fiir
Notizzettel

Arbeitsschritte: 1 ferges Kestchen frNotizzetel

1. Anreifien der Holzer
« Verwende einen spitzen Bleistift zum Anreifien
(Anzeichnen) deines gewiinschten MoBes.
+ Lege den Stahimafstab anund markiere bei ,0".
2 Aneifen

2. Umwinkeln des Risses
+ Lege den Schreinerwinkel mit dem Anschlag an
und reiealle Seiten des Holzes an. So kannstdu
deinen Riss kontrollieren und beim Sagen schau-
en, ob du gerode bleibst

3 Umwinkelndes Risses

-'

4 Umwinkelndes Risses
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3. Einspannen des Werkstiickes

Spemnarmitioer shrutevinge cner nieicce [N
und einer Zulage dein Werkstick so, doss dein =)
gutes" Teil abgedeckt und der Riss nur noch ganz =
leichtzu sehenist.

5 Enspannen desWersks
4. sagenderTele
« Jetztkonnstdu mit einer Japansage oder einer -«

Feinsage feine Zahnun) deine Halziesten sagen. X

Ziehe oderschiebe jenach Zohnart deiner Sege [ 2

erstein poar Mal gegen die Arbeitsrichtung,um -

e Kieine Sagekerbe zu erhlten.etzt sgstdu
glechmiq mitwenig Druckdeine Hoizer Nutze:
die Lange des Sageblottes ous.

+ Mitdem Winkel kennst du deinen Sageschnitt
kontrollieren. Diese Techrik nennt der Fochmann
die Lichtspoltprobe. Wenn dein Sogeschnittgut 6 Sagendereisten
gewordenist konnst du mit dem néhsten Teil
beginnen.

+ Sostellstdu jetzt nacheinander allevier Teile
deines Keistchens her.

Tipp:
‘Wenn du quer zur Holzfaser arbeitest,verwendest
‘duStgen mit feiner Zahnung. Beim Sagen in der
Faserrichtung konnst du eine Sage mit groberen
Zahnen verwenden.

7 Kontrolle des sageschittes

5. Kennzeichnen der Teile mit dem

Schreinerdreieck’

« Domit du die Loge deiner Teile sofort erkennen
kannst, kennzeichnest du deineTeile mitdem
Schreinerdreieck. Dieses zeigtdir,

‘wo oben und unten sowie die Innen- und Aufien-
seite deines Werkstilcks st

8 Kenracichnung derTeile
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6. Anreifien der Bohrungfir den Eingriff
+ Jetzt kannst du die Bohrun fir den Eingrif anve-
Ben. Hierzu zsichnest du wie bei allen Bohrungen

ein groBes Kreuz mit dem Mittelpunkt ouf dos
Vordertei. Die Grofe des Kreuzes sollte grofer ols

der Bohrdurchmesser sein, damit du nach dem

Bofvennoch die Seitenlinien erkennen kannst. l I

9 Areifn derBonrung i don Engrt

7. Bohrendes Eingriffs
+ Spanne dein Werkstick ouf eine Unterlage und
sichere somit dein Werkstlick gegen dos Mit
drehen. Die Unterioge sollte ohne Licher sein,
sodoss das Holz uch ouf der Rickseite beim
BofennichtousreiBt

+ Beachte olle Sicherheitsvorschriften fr dos
Bofen(—5.48)

+ Dukomnst nun mit einem scharfen Forstnerbohrer
die Bohrung ousfihren.

Achtung:
Nurscharfe Werkzeuge sind sicher!

11 Behrngmitdem Forsinrbotver

8. Anreifien des Eingriffs
+ Reifie den Eingriff genauon.

12 Arveiben des Engifs
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9. Ausstigen des Eingriffs
+ Noch dem AnveiBen des fertigen Eingriffssagst
duitn mit der jopan Fein- oder Loubsdge ous.
Hierwird mit der apansage gesigt. Spanne dein
Werkstixckimmer in Sagerichtung ein

10. Fellen des Eingriffs
+ Die Felle wird beider Holzbeorbeitung nur fir
geschweifte Formen, d.h. fir Rundungen ver-
‘wendet. Auch fir Bildhaverarbeiten werden
Felle und Raspel eingesetzt

Tipp:
Fase die Ruckseitelicht on, damit die Holzfoser

nicht aussplttern konin.

e —

11. Schleifen der Innenseiten
+ Vor dem Verkeimen musst du die Innenseiten
schieifen. Dies mochst du mit dem Schleifpopier
und dem Schieiflotz bis 2 Komung 150,
Schleife immern Faserichtung!

12. Verleimen des Rahmens
+ Wennalle Innenseiten geschliffen sind, konnst

du den Rohmen verleimen. Her i richtest dudir
Leim, Klemmzwingen und ein Stohilineo! her.
Die Klemmzwingen sind nur i dos Verleimen
gecignet Wenn duviel Kraft auforingen musst
verwendestdu Schroubzwingen. Achte ouf das.
Schreinerdreieck!

16 Vereimen des Ronmens
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13. Messen der Diagonalen —~—y
+ 0b du alles im rechten Winkel" verleimt host,
kannst du Gberpriifen, wenn du die Diogonalen v ¥
misst. Wenn diese gleich lang sind, sind alle
Innenwinkel 90°,olso rechte Winkel < t d

17 Messen der Doganclen

1. Boden seheifen -

 Walvend der Leim rocknet,schieft du den N
Soden it iner Komung von i 2 150 Achte

uch e ouf die Fosrrichtung des Boders sl

a

|

A |

18 Boden schliten

15, Leim etfemen —
= Der berschlaige Lo i ch e Artock
ren witevem Stermaesnhorowogeecwiten. [N
Vermchenct, i e och o Lom e
fernen, do dieser sonstverschmiert und beider { -
Oberflachenbehandlung unschne Flacken ent: 4

el

16. Boden aufleimen
 Jetzt wird der Boden aufgeleimt. Hier bietetes
sichon, den Boden mit iner Schroubzwinge und
einer Zulage ouf denTisch zu spannen. Zishe die
Schraubzwinge richtig festanund kontrollire,
b der Boden iberall cufliegt.

L Rate

Tipp:
Arbeitsplonungist wichtio. Wehrend der Leim
trocknet konnst du ondere Arbeiten cusfihren.

20 Boden aueimen

7
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17. AuBenseiten schieifen
+ Wenn der Boden fest st konnen lle Aufien
seiten geschiiffen werden. Wie bei den Innen-
seiten und dem Boden schleifstdu mit Schlef-
Klotzbis zu Kornung 150

18. Konten brechen
+ AmEnde der Schleiforbeit wird nun ber alle
Kantenim 45" Winkel geschiifien. Diesen
Arbeitsschritt nennt der Fochmann Kanten
brecherr.Dies wird gemocht, damitdie Konten
nicht mehr so schorf sind und sich dein Werk
stickschtn anfossenasst.

19. Oberfléche behandeln
+ Derletzte Schrit deiner Holzorbeit it, die Ober
fische zu behandeln, domitsie schén wird und

vor cuBeren Einflissen besser geschitztist.
Hier kann Lok, 8l oder Wochs verwendet werden.
i cine Farbgebung werden Beizen verwendet.
Diese milssen abernoch mit einem Schutz, wie
Vorher genannt, iberzogen werden. In dem ge-
zeigten Beispiel verwenden wir ein Holzwachs.
Dieses eignet sich neben Ol in der Schule sehr
gut. Du eibst dos Wochs einfoch mit einem
Baumwolltuch ouf dein Werkstiick - fertig,

23 Coertochanbehandung mit olzwachs

- -

24 Auftrogen des Hotzwachses
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